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Hinweise zur Druckdatenerstellung

Das im Datenblatt angegebene Druckmald umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafiktragers. Bitte legen Sie die
Druckdatei immer auf das Druckmal3 unter Berlcksichtigung des Sichtmal3es an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten Gber
das gesamte Druckmal? angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, missen innerhalb des Sichtmales
platziert werden.

E’] Gestaltungsraster - Thekentransportcontainer
T Druckvorlage herunterladen
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*Seitennummerierung fir den Datenupload

Die Skizze dient lediglich zur Veranschaulichung und ist nicht mal3stabsgetreu.
Bitte nutzen Sie zur korrekten Datenanlage ausschlielich die Vorlagen, die Sie (iber den oben stehenden Link abrufen kénnen.
Entfernen Sie nach Abschluss Ihrer Gestaltung samtliche Hilfslinien und Konturen aus den Druckdaten.

Wir bendtigen von Ihnen die Daten auf das AnlagemaR (auBenstehend!) angelegt. Spater werden umlaufend ca. 1cm vom Rahmen verdeckt nicht
mehr sichtbar sein. Schriften und Logos empfehlen wir mit mindestens 5cm Abstand vom Sichtmald zu platzieren. .
Die Anlage bitte mit 100dpi als .pdf oder .tif gespeichert. [s[slEM| hersteller

www.displayhersteller.de


https://www.displayhersteller.de/de/mpattachment/file/download/id/951/
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Datenblatt

Druckdatenerstellung - Bitte beachten Sie bei der Druckdatenerstellung folgende Punkte:

Malfstab

Bitte legen Sie Ihre Daten in OriginalgréfRe (1:1) mit min. 100dpi oder alternativ 1:10 mit min. 1000dpi.

Farbmodus

Legen Sie Ihre Grafik im CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz), nicht im RGB-Modus an. Die RGB-Daten werden ansonsten automatisch in CMYK umgewandelt und es kann dabei zu
enormen Farbverschiebungen kommen.

Farbprofile

Wir nehmen Ihre Daten gerne mit den Profilen ISO Coated v2, ,Coated FOGRA 27" oder ,Coated FOGRA 39" entgegen.

Sonderfarben

Bei Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL usw.) verwenden Sie die entsprechenden CMYK-Werte und geben diese immer mit an.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Sonderton zu 100% wiedergegeben werden kann.

Schriften und Linien

Setzen Sie Ihren Text nicht zu nahe an den Schnittrand - Sicherheitsbereich beachten! Wandeln Sie Ihre Schriften immer in Kurven um bzw. betten Sie diese in Ihr Dokument ein. Achten Sie beim
Textildruck darauf, dass Schriften mind. 12pt und Linien mind. 3pt haben.

Bilder

Fotos sollten immer mind. 100dpi bei voller Ausgabegréfie betragen.

Besonderheiten

Zusatzliche Alphakanéle, Uberdrucken Modus, Masken, Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder sind zu entfernen.

Dateiformate

EPS, PDF/X-3, TIFF, JPEG - Bitte senden Sie uns keine offenen Daten (z.B.: PSD, Al, Indd,...)

Premium Datencheck

beinhaltet fogende Uberpriifungen Ihrer Daten: Seitenmale, Daten verschliisselt, defekte Daten.

Profi Datencheck (optional)

beinhaltet fogende Uberpriifungen Ihrer Daten: Dateiformat, PDF/X3-Premium, Daten verschlisselt, defekte Daten, Seitenmalie, Schriften eingebettet, Farbraum, Auflésung, Ansicht per E-Mail
zur Freigabe.

Farbanpassungen

Der Displayhersteller Maschinenpark arbeitet mit farbgetreuen Profilen, jedoch kann es auch in Ausnahmeféllen zu geringfligigen Farbverschiebungen kommen. Um eine exakte Farbtreue
sicherzustellen, senden Sie uns Farbangaben oder einen Proof zu. Hierfir fallt pro Motiv eine Kostenpauschaule an.

Datenversand

Bei uns haben Sie die Méglichkeit Ihre Dateien wahrend des Bestellvorgangs direkt im Shop hochzuladen. Sollten die Daten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen, kénnen Sie diese auch
gerne per E-Mail an folgende Adresse schicken: vorstufe@maxxi-print.de. Alternativ konnen Sie uns auch Datenmengen von bis zu 2 GB Gber unsere WeTransfer-Seite zusenden: displayherstel-
ler.wetransfer.com. Zur Zuordnung bendtigen wir immer die Angabe Ihres Firmennamens und die Bestellnummer.
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